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Betr anviindning av elektronrir typ E2 och KE2.

Mottagaren till 10 W Br samt enhetmmottagaren konstruerades
fér anvindning av ror av typen KEK2. Det visade sig emsllertid
snart, att rir av olika tillverkningar icke hade idemtiskt
lika egensimper eller dimemsioner. Det har darfér visat sig
nodvindigt att gruppera rtren med hinsyn till egenskaper och
dimensioner esamt att faststilla normer for anviindningen av
de clika typerna. I samband hirmed har &ven déndring av ett
vieet antal mottagare skett. Mottagarens beskaffenhet i det-
ta avseende framgir av mirimingen 4 rirskyltarna.

Mottagare, som icke undergitt mégon Hndring och med
rérekyltar mi EE2,

For desea mottagare kunna endast ror ur mirkgruppen
EEK2 anviindas. Mirkgruppen KK2 omfattar méirkningsrna:
EK2 A
KK2 B

Bor mérkts EK2. Dessa rir motsvara ifrdga om sivil egenskapar
som dimensioner de rin vilka apparaten konstruerats fir. De-
sammn kunna dErfSr anvéndas 1 samtlige rirhdllare i sévidl A-
delen som B-delen.

" R6r mirkta KK2 A. Genom tilliigget A till beteckningen angives
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Betr anvindning av elektronrir typ K2 och KK2.

att riren ifrige endast lunna anvindas ! A-delen (beroende
Pé att riren éro mikrofoniska).
Ror miirkta KK2 B. Genom tilldgget B till beteckningen angi-
ves at roren i frigs endast kunna anvéndas 1 B-delen (bero-
ende »d att rérem Hro ftr linga for att pasea 1 A-delen).
Ror med beteckningen EEP anviindas sdsom reservror for
mottazare med rérskyltarna EK2. Rir med beteckningarna EK2 A
och KX2 B anviindas sdvitt m&)ligt endast sdsom bestycknings-
rir f5r A-delen resp B-delen. MZste desamma anviéndas sdsom
reservrir for mottagaren (forvarade 1 packfickan) bér ovill-

korligen tillees att sdvdl KK2 A som B medftres.
Mot som tt Endr ltarna
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Betr anviindning av elektronrdr typ K2 och KK2,

B-DEL A-DEL

Mirkgruppen omfattar miirkningarna.

K2
2 A
K2 B .
Rér mirkta K2, Deesa rir skilja sig 1 friga om visse egenska

per (gallerstrimsinsatspunkten) frén de ursprungliga riren
och kunna dérfér endast anvindae 1 de omiindrade mottagarna,
Desamma kunne emellertid anvindae 1 edvil A-delen som B-de-
len.

Reér mirkta K2 A, Genom tilliégget A till beteckningen angives
att riren endast kunna anvindae i1 A-delen i oméndrade motta-
gare (beroende pé att rorem iiro mikrofoniska).

Ror miirkta K2 B, Genom tillidgget B till beteckningen angives
att riren endaet kunna anviindas { B-delen 1 oméndrade motta-



Betr anvéndning av elektromrir typ K2 och EX2.

gare (beroends pd att rdren &ro fir linga for att passa 1 A-
delen).

Rér med beteckningen K2 anviindas sisom reservrir for
mottagare med rirskyltarna K2, Rbr med beteckningarna K2 A
och K2 B anviindas sdvitt mtjligt endast sdsom bestycknings-
rir for A-delen resp B-delen. Miste desamma anviindas sdsm
reservrir fir mottagaren (firvarade i packfickan) bir ovill-
korligen tillses att sdvil K2 A som K2B medféres. '
(Am Rér ur mérkgruppen KX2 kunna anviindas 1 omiindrade mot-
tagare med rirskyltarna miirkta K2, men dylik anviindning bor
undvikas pad grund av den ytterst begrinsade tillgingen pd
rér w mérkgruppen KK2).

Hir nedan foljer ens_mt&unmamdeonh an-
viindningsomrddena fir rtren.

Miirkgupp KK2.
typ ~ Anviindning Anm
X2 Alla ligen { mottagare med Anviindning i motta-
rérskylt KK2 gare med rirekylt
K2 m5)lig men Dbir
undvikas
KE2 A A-delen 1 mottagare med
rirskylt Do
EX2 B B-delen 1 mottagare med
rorskylt KK2 Dio
Markgrupp K2,
typ Anviéndning
X2 Alla Yigen 1 mottagare med
rérskylt K2 _
K2 A A-delen 1 mottagare med
rérskylt K2
k2B B-delen 1 mottagare med

rﬁrlh'lt K2.



Betr anvindning av elektronrtr typ K2 och KE2.

Mirkningen av rérskyltarna i olika typer av mottagaren
samt de rér, eom kunna anviindas pd resp platser framgd av
figurerna diir fig 1 visar en mottagare med rirskyltarna
miirkte XK2 samt fig 2 en mottagare med rorskyltarna mirkta
K2,
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